SKYDDSOMRÅDE FÖR

DRICKSVATTEN
Information från landskapsregeringen

till boende och fastighetsägare
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Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådana verksamheter som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet. Syftet med skyddsområdet är att säkerställa vattenförsörjningen och skydda den för framtiden.

Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet av att värna vårt vatten. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer.

Skyddet riktas både mot tillfälliga som kontinuerliga föroreningar förorsakade av oss. De kan vara antingen punktvisa utsläpp eller diffusa som läckage från gödslad mark. Med förorening menas ett ämne som påverkar förutsättningen att använda vattnet till dricksvatten. Vattnet behöver också skyddas mot markanvändning som på sikt kan påverka vattenkvalitén negativt och i värsta fall orsaka skador som inte går att reparera. Föreskrifterna är ett komplement till vad som gäller enligt andra bestämmelser och ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.

I skyddsföreskrifterna anges vad man inte får göra och vad som det krävs tillstånd för. Skyddsområdet är indelat i två zoner; den primära, inre och den sekundära, yttre zonen. Den primära zonen, närmast täkten, har hårdare bestämmelser än den sekundära zonen. En principskiss presenteras i figur 1.

Vattentäktszon: en vattentäktszon bör avgränsas kring uttagsområdet (råvattenintaget) i vattendraget/sjön. Området bör skyddas mot obehöriga genom inhägnad och/eller markeras med hjälp av bojar/länsor. Marken inom vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavare. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område.

Primär zon: en primär zon bör avgränsas på ett sådant sätt att rinntiden i sjö/vattendrag medger att en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen. Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar från att nå ytvattendraget/sjön och bör därför ingå i den primära zonen. Strandzonen (eller buffertzonen) bör vara minst 50 m bred och om fatta alla tillflöden i form av åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka rinntiden till vattentäktszonen är beräknad till 12 timmar.

Sekundär zon: den sekundära skyddszonen skall skydda ytvattendraget/sjön från föroreningsspridning via avrinning direkt på marken och/eller via grundvattnet. För en ytvattentäkt innebär den sekundära zonen även ett förstärkt skydd gentemot föroreningar. Den sekundära zonen avgränsas genom ett område omfattande ytvattendraget/sjön och dess tillflöden samt all småskalig ytvattendränering på och under mark med en maximal rinntid till den primära zonen av 12 timmar beräknad vid en högflödessituation med en återkomsttid av 10 år. Vid stränder där primär och sekundär zon sammanfaller blir den totala strandzonen minst 50 + 50 m, dvs 100 m.

Tertiär skyddszon: i zonen ska föroreningar beaktas ur ett långt tidsperspektiv. 

Zonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner, normalt mellan den sekundära zonens yttergräns och vattenskyddsområdets gräns. Inom vissa vattenskyddsområden behövs inte den tertiära zonen för att uppnå skyddssyftet. Den sekundära zonens yttergräns sammanfaller då med vattenskyddsområdets gräns.
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Figur 1. Principskiss för avgränsning av vattenskyddsområde för ytvattentäkt och indelning i zoner längs vattendragen. Zonerna avgränsas också till omgivande mark. I detta fall utgör hela tillrinningsområdet vattenskydds-mråde. Källa: Naturvårdsverket.
Vad kan du göra för att 

skydda dricksvattnet?
För att trygga vattenkvaliteten måste de som bor och vistas inom skyddsområdet var extra försiktiga med kemikalier vid t.ex. biltvätt, bilreparationer och i trädgårdsskötseln.


I en berg- eller markvärmeanläggning cirkulerar en vätska i en slang som ligger i en brunn eller i slingor i markytan. För att vätskan inte skall frysa tillsätts frostskyddsmedel. Ett läckage kan skada grundvattnet. En bergvärmepump kan även fungera som en kanal genom vilken föroreningar kan nå grundvatten. För ytvattentäkter är de största riskerna behäftade med själva anläggandet, dvs de omfattar risker förenade med borrningen, schaktningen och  grävningen på samma sätt som för andra anläggnings- och markarbeten.

De skyddsavstånd som gäller för nyinstallation av energibrunnar vid grundvatten- och ytvattentäkter är reglerat i LF (2008:130) om miljöskydd. 


Cisterner som används för brandfarliga vätskor (t.ex. olika petroleumprodukter som bensin, diesel, eldningsolja etc) ska besiktigas regelbundet för att minimera risken för läckage till mark och vatten.

För att undvika läckage bör cisterner inom vattenskyddsområden ha en invallning. ÅMHM har tagit fram ett principbeslut gällande kemikalieförvaring i cisterner och andra behållare som måste följas.

I princip är all hantering av oljeprodukter och andra skadliga ämnen förbjudna i den primära skyddszonen, utom för att försörja fastigheters uppvärmning.  I den sekundära zonen krävs tillstånd för sådan hantering. Som framgår av vattenlagens (1996:61) 5 kapitel 3§ om vattenskyddsområde kan landskapsregeringen ge tillstånd till viss åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde om det är utrett att detta kan ske utan risk för försämring av vattenkvaliteten.


Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ofta lösningsmedel som skadar både människor och miljön. Vid biltvätten löses dessutom olja och tungmetaller från den smutsiga bilen upp i tvättvattnet.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Tvättvattnet rinner då ned i gatubrunnarna. Många gatubrunnar mynnar orenat i en sjö eller ett vattendrag. Tvättvattnet kan också nå grundvattnet om det saknas brunnar i närheten.

Om du tvättar bilen själv, gör det i en ”gör-det-själv-hall” eller i en automattvätt där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring sommartid kan du ställa dig på en gräsmatta eller grusad yta långt från asfalterade ytor, grusvägar eller andra hårdgjorda ytor. Smutsvattnet renas då till viss del på väg ned till grundvattnet genom att mycket av smutsen kommer att fastna på markpartiklar och brytas ned.

Använd alltid miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel!


Bilreparationer och bensin- eller dieselpåfyllning får inte ske så att olja eller andra kemikalier kan nå oskyddad mark eller vägar. Du som mekar med bilen hemma: skaffa en säck med absorbtionsmedel och ha en hink beredd för att snabbt kunna samla upp eventuellt spill.


Tänk på att även de bekämpningsmedel som är tillåtna för användning i villaträdgårdar är farliga om de används på fel sätt! Att använda kemiska bekämpningsmedel kan innebära en risk för vårt grundvatten. Undvik därför kemiska bekämpningsmedel.

För yrkesmässig användning, t.ex. inom jordbruket krävs dels att lagstiftningen följs och dels att de föreskrifter som finns på varje växtskyddsmedel följs. 

Det finns alternativa metoder för bekämpning av både ogräs och skadeinsekter:

- marktäckning

- odlingsväv

- mekanisk bekämpning

- biologiska bekämpningsmedel

- Biologiskt nedbrytbart
  bekämpningsmedel
- ånga

Måste ni använda bekämpningsmedel, tänk då på att
- inte använda ogräsmedel på asfalt, 

  betongytor och grusgångar

- inte överdosera

- inte bekämpa under eller strax före regn

- noga följa instruktionerna på 

  förpackningen

- endast använda godkända medel och

   lämna gamla bekämpningsmedel till en 

   återvinningscentral.

Dricksvattnet analyseras regelbundet på bekämpningsmedel.

Om du har ett eget avlopp kontrollera då att det fungerar. En infiltrationsanläggning har begränsad livslängd. Om infiltrations-kapaciteten avtar kan anläggningen sättas igen. Det kan t.ex. märkas på att kammarväggarna i slamavskiljaren svämmar över. Den sämre reningen innebär risk för att föroreningar läcker ut i grundvattnet.


B EKÄMPNINGSMEDELKÄMPNINGSMEDE

Tänk på vad du häller i avloppet! Kemikalier kan försämra reningsförmågan. Använd alltid miljömärkta rengöringsmedel, helst fosforfria.
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Ytterligare information om vattenskyddsområden samt förslag på


Skyddsföreskrifter kan ni få från landskapsregeringens miljöbyrå.


Kontaktperson: Susanne Vävare. Tel: 018-25456.


http://www.regeringen.ax/socialomiljo/vattendirektiv.pbs








