Fakta om sommardäck för bil

Mönsterdjup

Nytt sommardäck (i genomsnitt)

8 mm

Rekommenderat mönsterdjup vid vått väglag
4 mm

Lagens minimikrav 


1,6 mm

Vattenplaning

En vattenskidåkare planar ovanpå vattenytan då farten är tillräckligt hög. Samma fenomen uppstår under bilens däck. Vattnet bär bilen som blir omöjlig att styra.

Faktorer som bidrar till risk för vattenplaning är vattenskiktets djup, körhastighet, däckens bredd, däcksmönster- och mönsterdjup. 

Vattenplaning redan vid låga hastigheter 

Vid kraftigt regn kan det finnas risk för vattenplaning, speciellt på asfalt- och betongvägar.

Vattnet blir ofta stående på vägbanan och om hastigheten är för hög och däcken slitna går bilen inte att styra och glider ovanpå vattnet.

Tester har visat att redan i hastigheter under 70 km/h och med ett mönsterdjup på 

4 mm kan man råka ut för vattenplaning. 

Om du tänker ”använda slut på” dina sommardäck (1,6 mm) gör det med stor försiktighet och tänk på att risken för vattenplaning är stor. 

Undvik vattenplaning
· Sänk hastigheten.

· Kontrollera däcken och slitaget.

· Kör inte i slitspåren på vägbanan då det regnar.

· Undvik att accelerera och bromsa på regnvåta vägar.

Om du skulle råka ut för vattenplaning
· Tryck kopplingen i botten.

· Styr bilen i körriktningen.

· Gasa inte, bromsa inte - förrän bilen är under kontroll.

· Sänk hastigheten för att inte råka ut för samma sak igen!   

