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Allmiinna principer och direktiv for utplacering av vintkurer for busshallplatser

1. Tillstand till erforderligt markomréde for véntkuren skall ordnas av s6kanden medels
en skriftlig verenskommelse med berdrd markégare, ifall vintkuren inte ryms inom
inl6st vigomrade.

2. Vintkuren utplaceras minst 1 m frén beldggningskanten pé busshllplatsen. Vantkuren
bor forankras.

3. Vintkuren bor harmonisera med omgivningen pé ett sddant sitt att landskapsbilden
inte forfulas.

4. De vintkurer som hittills har placerats ut har varierat i storlek enligt foljande:

Bredd 240 cm — 300 cm
Djup 150 cm — 220 cm
Hojd 180 cm — 220 cm

Enligt senaste beslut i denna friga kan s6kanden sjélv vara “arkitekt” for véntkurens
utseende.

5. Kollektivtrafiken har 6nskemal om att vintkuren, ut mot vigen, bér vara sa 6ppen som
mojligt for att 14tt kunna 6verblicka om det finns véntande resenérer.

6. Affischering och uppsittande av reklam pa vintkuren #r inte tillatet. Véntkuren bor
darfor forses med skylten affischering forbjuden.

7. Skador som uppkommer pé vintkuren av normalt vigunderhallsarbete ersitts inte av
véghéllaren.

8. Sokanden svarar for alla kostnader som foranleds av byggandet av vintkuren, och for
skotsel, stidning och underhéll av véntkuren.

9. Innan vintkuren utplaceras skall kontakt tas med respektive vigmistare/arbetsledare.
Alands landskapsregering

Trafikavdelningen

Ovannamnda principer faststillda av Alands landskapsstyrelse den 10 december 1998.



