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Allmänna principer och direktiv för anläggande av busshållplats 

 
 
Busshållplats anläggs: 
 

a) inom bebyggda områden 
b) på andra områden där särskilda och motiverade behov finns. 

 
 

1. Busshållplatser av storlek längd 60 m och bredd 4,5 m på landsvägarna nr 1, 2, 
3, 4, 10 och 20. 

 
2. Busshållplatser av storlek längd 44 m och bredd 3,5 m byggs längs vägar med i 

medeltal minimum 500 fordon per dygn. 
 

3. Längs vägar med mindre trafik än i medeltal 500 fordon per dygn byggs 
busshållplatser av karaktären av- och påstigningsplatser med en ca storlek av 
längd 6 m och bredd 2 m. 

 
4. Minimimått mellan busshållplatserna är 300 m. Samma mått gäller för av- och 

påstigningsplatserna. 
 

5. Vid ombyggnad av vägar med fastställd vägplan anlägger landskapsregeringen 
busshållplatser. I andra fall står sökanden eller berörd kommun för 
markanvändningstillstånd. 

 
6. Vid nybyggnad av busshållplats skall berörda bussbolag ge utlåtande om 

hållplatsernas placering. 
 
 
 
Ålands landskapsregering 
 
 
 
 
 
 

Ovannämnda principer fastställdes av Ålands landskapsstyrelse den 14 juni 2000. 

 


