
 

Landskapsregeringen beslöt 11.7.2014 införa nya regler för säkerhetszoner längs landskapets 
vägnät. Säkerhetszonerna fastställdes att gälla enligt följande: 
 
 
Alla åtgärder inom vägområdet förutsätter tillstånd från Landskapsregeringen i varje enskilt 
fall.  
Landskapsregeringen kan i särskilda fall bevilja undantag från nedanstående regler enligt 
prövning med beaktande av vägens allmänna säkerhetsstandard, anordningarnas placering, 
den fysiska miljön och allmänna intressen. 
 
1. Stolpar och anordningar inom vägområde 

Inom vägområde får inga stolpar eller anordningar av icke eftergivligt material 
monteras. Stolpar och anordningar av eftergivligt material får monteras från vägbanans 
yttre kant 

 a. ≤ 50 km/h >2 m 
 b. 70 km/h >3 m 
 c. 90 km/h >4 m 
 Stolpar och anordningar i ytterkurvor bör undvikas. 
 
 
2. ≤ 70 km/h vägar 

Stolpar och anordningar helt utanför vägområdet. 
Stolpar och anordningar kan placeras närmare vägbanan bakom en minst 1 m hög 
vägslänt. Stolpar i ytterkurva bör om möjligt placeras så att linjen inte genar över 
vägbanan eller så skall höjden över väg vara >6 m.  

 
 
3. 90 km/h vägar  

Stolpar och anordningar av icke eftergivlig typ kan placeras utanför vägområdet på ett 
minsta avstånd om 9 m från vägbanans ytterkant eller bakom en i förhållande till 
vägbanan minst 1 m hög ytterslänt. Stolpar i ytterkurva bör om möjligt placeras så att 
linjen inte genar över vägbanan eller så att höjden över väg är > 6 m. 


